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Anleitung: Austauschen der Siebelemente 

Diese Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Austausch der Siebelemente. 

Befolgen Sie die Schritte sorgfältig und verwenden Sie die richtigen Materialien. 

Notwendigkeiten 
- Inbusschlüssel (Größe 3) 

- Loctite (Gewindedichtung) 

Sicherheitswarnungen 
Arbeiten Sie immer ohne Strom!: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 

- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Teile und die empfohlenen Dichtmittel. 

- Schrauben und Muttern niemals zu fest anziehen, um Beschädigungen zu vermeiden. 

Vorbereitung 
1. Schließen Sie die Wasserzufuhr.  

2. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät keinen Strom 

mehr erhält.  

 

  



 
  
 

4 

Demontage 
1. Entfernen Sie das Sprührohr. 

Es gibt 3 mögliche Situationen: 

a) Keine Rinnenspülung 
b) manuelle Rinnenspülung 
c) automatische Rinnenspülung mit Magnetventil (vorsichtig abschrauben) 

 

a)  b)  c)    
 

a) Schrauben Sie die Kappe mit einem 27er-Schlüssel ab 
b) Trennen Sie den schwarzen Schlauch (der zur Rinne führt) vom Kugel- oder Magnetventil. Drücken Sie dazu 

den blauen Ring nach innen. 
c) Die Kupplung lösen und das Sprührohr entfernen. 

 

a)  b)       d)  
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1. Edelstahlstreifen und Schlauchschellen entfernen 

a) Entfernen Sie alle Edelstahlstreifen (je nach Modell 1, 2 oder 3 Stück)  
Drehen Sie die Trommel von Hand, um alle Edelstahlstreifen zu demontieren.  

b) Lösen Sie alle Schlauchschellen. 
 

a)      b)      
 
 
2. Siebelemente entfernen 

a) Ziehen Sie alle Siebelemente aus den Schlitzen heraus. 
b) Stellen Sie sicher, dass alle Siebelemente entfernt sind. 

 

a)   b)  
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Montage 
3. Neue Siebelemente einbauen 

a) Platzieren Sie die Trommel so, dass der Balken ohne Schraubenlöcher oben liegt 
b) Setzen Sie die neuen Siebelemente wieder in die Aussparung ein und achten Sie darauf, dass die 

Schraubenlöcher frei bleiben 
c) Drehen Sie die Trommel von Hand und wiederholen Sie den Vorgang (insgesamt 2- oder 3-mal, je nach 

Modell). 
 

a)   b)   c)  
 

4. Edelstahlstreifen und Schlauchschellen montieren 

a) Bringen Sie die Schlauchschellen wieder an (die erste Schlauchschelle sollte mittig sitzen, die zweite sauber 
an der Hinterseite von der Trommel anliegen (an der anderen Seite darf keine Schlauchschelle angebracht 
werden!). Prüfen Sie den festen Sitz aller Schlauchschellen rundum, indem Sie die Trommel von Hand im 
Uhrzeigersinn drehen. 

b) Montieren Sie die Edelstahlstreifen mit den passenden Edelstahl-Schrauben und achten Sie darauf, dass die 
Schrauben nicht in die Gaze fallen. 

 

a)  b)  
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Manuelle Rinnenspülung 
Die manuelle Rinnenspülung 
benötigt kein Loctite, da sie 
über eine Gummidichtung 
am Gewinde verfügt. 

Automatische Rinnenspülung 
Bei einem Magnetventil wird 
Loctite an beiden Enden des 
Zwischenstücks aufgetragen. 
Bei der Montage des 
Winkelstücks am 
Magnetventil ist Loctite 
aufgrund des Gummis im 
Winkelstück nicht 
erforderlich. 

Keine Rinnenspülung 
Der Schraubverschluss 
mit Loctite festziehen.  

5. Sprührohr montieren 

Im letzten Schritt wird das Sprührohr wieder zusammengebaut. Führen Sie das Sprührohr zunächst in die 
sechseckige Öffnung ein und ziehen Sie den Verbinder fest an. Anschließend können Sie die Kappe, die manuelle 
Rinnenspülung oder das Magnetventil montieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


